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�δηγ�ς εγκατάστασης

� �δηγ�ς αυτ�ς περιγράφει την εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή για τα Windows 
Vista, Windows XP και Windows 2000.

Πριν �ρησιμ�π�ιήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, δια�άστε �πωσδήπ�τε τ� αρ�εί� 
"ReadMe".
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Απαιτήσεις ως πρ�ς τ� 
περι�άλλ�ν λειτ�υργίας
Για να �ρησιμ�π�ιήσετε τ� πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, � υπ�λ�γιστής σας πρέπει να λειτ�υργεί 
με ένα απ� τα παρακάτω λειτ�υργικά συστήματα.
• Windows Vista της Microsoft (η έκδ�ση 64-bit δεν 

υπ�στηρί&εται)
• Windows XP Professional/Home Edition της 

Microsoft (η έκδ�ση 64-bit δεν υπ�στηρί&εται)
• Microsoft Windows 2000 Professional

Σ�ετικά με τ� USB 2.0
• � εκτυπωτής συμμ�ρφώνεται πρ�ς τις 

πρ�διαγραφές USB 2.0.
• Τ� USB 2.0 είναι πλήρως συμ�ατ� με την 

πρ�ηγ�ύμενη έκδ�ση USB 1.1.
• Τ� USB 2.0 υπ�στηρί&ει τη συμ�ατική σύνδεση 

πλήρ�υς (�αμηλής) τα�ύτητας (Full (low) speed) 
και τη λειτ�υργία υψηλής τα�ύτητας (Hi-Speed).

• Η σύνδεση και λειτ�υργία σε πλήρη τα�ύτητα 
(Full speed) είναι εφικτή σε περι�άλλ�ν USB 1.1. 
Για τη λειτ�υργία υψηλής τα�ύτητας (Hi-Speed) 
πρέπει να ικαν�π�ι�ύνται �ι παρακάτω 
απαιτήσεις.
– Υπ�λ�γιστής

Υπ�λ�γιστής π�υ υπ�στηρί&ει USB υψηλής 
τα�ύτητας (συμ�ατ�ς με USB 2.0)*

– Λειτ�υργικ� σύστημα
Windows Vista, Windows XP Professional/
Home Edition ή Windows 2000 Professional

– Πρ�γραμμα �δήγησης USB 2.0
Πρ�γραμμα �δήγησης συσκευής USB 2.0 της 
Microsoft Corporation (δεν διασφαλί&εται η 
λειτ�υργία με άλλα πρ�γράμματα �δήγησης 
USB 2.0.)

– Πιστ�π�ιημέν� καλώδι� USB 2.0

* Δεν μπ�ρ�ύμε να εγγυηθ�ύμε τη συμ�ατ�τητα 
με �λες τις συσκευές USB 2.0, τις πλακέτες ή 
κάρτες επέκτασης USB 2.0.

Σημείωση

<ταν � εκτυπωτής είναι συνδεδεμέν�ς και 
αναμμέν�ς, �ε�αιωθείτε �τι � υπ�λ�γιστής δεν 
μετα�αίνει σε κατάσταση αναμ�νής (αναστ�λής) ή 
αδραν�π�ίησης. Διαφ�ρετικά, δεν ε=ασφαλί&εται 
η σωστή λειτ�υργία.

Σ�ετικά με τ� παρ�ν 
έγγραφ�
Η επε=ήγηση των λειτ�υργιών τ�υ Πίνακα 
Ελέγ��υ στ� παρ�ν έγγραφ� πρ�ϋπ�θέτει �τι τα 
Windows �ρίσκ�νται στην Κλασική Πρ���λή. Για 
να μετα�είτε στην Κλασική Πρ���λή, κάντε κλικ 
στ� [Start], επιλέ=τε [Control Panel] και κάντε κλικ 
στ� [Switch to Classic View] στις Ιδι�τητες τ�υ 
Πίνακα ελέγ��υ, στην αριστερή πλευρά της 
�θ�νης.

Τα μηνύματα �θ�νης π�υ εμφανί&�νται σε αυτ�ν 
τ�ν �δηγ� θεωρ�ύν �τι υπάρ�ει συνδεδεμέν�ς 
εκτυπωτής UP-DR80MD. Αν �ρησιμ�π�ιείτε 
διαφ�ρετικ� μ�ντέλ� εκτυπωτή, αντικαταστήστε 
�π�ιαδήπ�τε αναφ�ρά στ�ν "UP-DR80MD" με τ� 
�ν�μα μ�ντέλ�υ τ�υ εκτυπωτή σας, καθώς 
δια�ά&ετε τα μηνύματα �θ�νης σε αυτ�ν τ�ν 
�δηγ�.
Απαιτήσεις ως πρ�ς τ� περι�άλλ�ν λειτ�υργίας / Σ�ετικά με τ� παρ�ν έγγραφ� 3
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Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows Vista

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις των 
εκδ�σεων
Αν ανα�αθμί&ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, απεγκαταστήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�τ�ύ να =εκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την απεγκατάσταση 
τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
ανατρέ=τε στην παράγραφ� "Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 
Vista" τ�υ παρ�ντ�ς �δηγ�ύ.

Επιπλέ�ν, εάν η εγκατάσταση απ�τύ�ει ή 
ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή 
σας πριν επι�ειρήσετε =ανά την εγκατάσταση.

Σύνδεση USB 2.0
� εκτυπωτής συμμ�ρφώνεται πρ�ς τις 
πρ�διαγραφές USB 2.0. Ωστ�σ�, εάν � 
υπ�λ�γιστής ή � διαν�μέας σας (hub) USB δεν 
είναι συμ�ατ�ς με USB 2.0, θα εμφανιστεί τ� 
ακ�λ�υθ� μήνυμα �ταν συνδέσετε τ�ν εκτυπωτή: 
Κάντε κλικ στ�  για να κλείσετε τ� μήνυμα. 

Εγκατάσταση στα Windows Vista

1 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή (μ�ν� έναν) τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης τ�υ �π�ί�υ θέλετε να 
εγκαταστήσετε στ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ανάψτε τ� συνδεδεμέν� εκτυπωτή.

3 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε ως 
δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως μέλ�ς της 
�μάδας Δια�ειριστές.

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware].

Αν εμφανιστεί τ� μήνυμα "Device driver 
software was not successfully installed" και δεν 
εμφανιστεί τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware], επι�ειρήστε να απ�συνδέσετε 
και να επανασυνδέσετε τ� καλώδι� USB. Αν 
τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New 
Hardware] ε=ακ�λ�υθεί να μην εμφανί&εται, 
εκτελέστε τα �ήματα π�υ περιγράφ�νται πι� 
κάτω, με τ�ν εκτυπωτή, τ� πρ�γραμμα 
�δήγησης τ�υ �π�ί�υ πρ�κειται να 
εγκατασταθεί, αναμμέν� και συνδεδεμέν� 
στ�ν υπ�λ�γιστή. (Τη στιγμή αυτή δεν θα 
πρέπει να είναι συνδεδεμέν�ι άλλ�ι εκτυπωτές 
USB ή πρ�εγκατεστημέν�ι εκτυπωτές.)
1 Κάντε κλικ στ� [Start] και επιλέ=τε [Control 

Panel].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System]. 
3 Κάντε κλικ στ� [Device Manager]. 

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [User 
Account Control].

4 Κάντε κλικ στ� [Continue].
Εμφανί&εται τ� παράθυρ� [Device 
Manager].

5 Κάντε κλικ στ� [+] στα αριστερά τ�υ 
[Universal Serial Bus controllers].

6 Επιλέ=τε [USB Printing support] και μετά 
επιλέ=τε [Uninstall] απ� τ� μεν�ύ [Action].
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 4
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7 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή. 

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware].

4 Κάντε κλικ στ� [Locate and install driver 
software (recommended)].

Εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

5 Κάντε κλικ στ� [Continue].

6 Κάντε κλικ στ� [Don’t search online], αν 
εμφανιστεί τ� παρακάτω παράθυρ� διαλ�γ�υ.

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.

Απ� τ� σημεί� αυτ�, η διαδικασία διαφέρει 
αναλ�γως με τ� αν �ρησιμ�π�ιείτε ή ��ι τ� 
παρε��μεν� CD-ROM (αν "κατε�άσατε" τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης).

Διαδικασία με τ� παρε��μεν� CD-ROM

7 Βάλτε τ� παρε��μεν� CD-ROM στη μ�νάδα 
δίσκ�υ CD-ROM.

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.

<ταν �λ�κληρωθεί η ανα&ήτηση τ�υ 
λ�γισμικ�ύ, εμφανί&εται τ� παρακάτω 
παράθυρ� διαλ�γ�υ.

8 Κάντε κλικ στ� [Install this driver software 
anyway].

Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ κλείνει και 
επανεμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware].

Μετά την αντιγραφή των αρ�είων, η �θ�νη 
αλλά&ει ως ε=ής.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 5
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9 Κάντε κλικ στ� [Close].

Έτσι �λ�κληρώνεται η εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Διαδικασία �ωρίς τ� παρε��μεν� 
CD-ROM

7 Κάντε κλικ στ� [I don’t have the disc. Show me 
other options].

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.

8 Κάντε κλικ στ� [Browse my computer for 
driver software (advanced)].

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.

9 Κάντε κλικ στ� [Browse] για να αν�ί=ει τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Browse For Folder]. 
�ρίστε τ� φάκελ� στ�ν �π�ί� απ�συμπιέσατε 
τ� αρ�εί� εγκατάστασης π�υ κατε�άσατε και 
κάντε κλικ στ� [OK] για να κλείσει τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Browse For Folder].

10 Κάντε κλικ στ� [Next].

Εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

11 Κάντε κλικ στ� [Install this driver software 
anyway].

Τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ κλείνει και 
επανεμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware].

Μετά την αντιγραφή των αρ�είων, η �θ�νη 
αλλά&ει ως ε=ής.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 6
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12 Κάντε κλικ στ� [Close].

Έτσι �λ�κληρώνεται η εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows Vista
Στην παράγραφ� αυτή περιγράφεται η διαδικασία 
απεγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Σημείωση

<ταν =εκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, � 
εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμέν�ς με 
τ�ν υπ�λ�γιστή. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware], απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν υπ�λ�γιστή με τ�ν 
εκτυπωτή, κάντε κλικ στ� [Cancel] σε �λες τις 
�θ�νες για να κλείσει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ και 
μετά επανεκκινήστε τη διαδικασία 
απεγκατάστασης.

1 Σ�ήστε τ�ν εκτυπωτή και απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν υπ�λ�γιστή με τ�ν 
εκτυπωτή.

2 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε ως 
δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως μέλ�ς της 
�μάδας Δια�ειριστές.

3 Κάντε κλικ στ� [Start], επιλέ=τε [Control 
Panel] και μετά επιλέ=τε [Programs and 
Features].

4 Επιλέ=τε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 
απ� τη λίστα [Uninstall or change a program] 
και μετά κάντε κλικ στ� [Uninstall/Change].

5 Κάντε κλικ στ� [Continue].

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].

<ταν �λ�κληρωθεί η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

7 Κάντε κλικ στ� [Yes].

� υπ�λ�γιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι �λ�κληρώνεται η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows Vista 7
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Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows XP

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις έκδ�σης
Αν ανα�αθμί&ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, απεγκαταστήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�τ�ύ να =εκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την απεγκατάσταση 
τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
ανατρέ=τε στην παράγραφ� "Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 
XP" τ�υ παρ�ντ�ς �δηγ�ύ.

Επιπλέ�ν, εάν η εγκατάσταση απ�τύ�ει ή 
ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή 
σας πριν επι�ειρήσετε =ανά την εγκατάσταση.

Σημείωση

Πρέπει �πωσδήπ�τε να κάνετε επανεκκίνηση τ�υ 
υπ�λ�γιστή σας μετά την εγκατάσταση ή την 
απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή. Διαφ�ρετικά, ενδέ�εται να 
παρ�υσιαστεί αστάθεια στη λειτ�υργία.

Σύνδεση USB 2.0
� εκτυπωτής είναι συμ�ατ�ς με σύνδεση USB 2.0. 
Ωστ�σ�, εάν � υπ�λ�γιστής ή � διαν�μέας σας 
(hub) USB δεν είναι συμ�ατ�ς με USB 2.0, θα 
εμφανιστεί τ� ακ�λ�υθ� μήνυμα �ταν συνδέσετε 
τ�ν εκτυπωτή: Κάντε κλικ στ�  για να κλείσετε 
τ� μήνυμα.

Σ�ετικά με τις επιλ�γές υπ�γραφής τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης
Τ� τρέ��ν πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή δεν έ�ει 
περάσει τη δ�κιμή Windows Logo, επ�μένως �ταν 
κάνετε την εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης ενδέ�εται να παρ�υσιαστεί ένα μήνυμα 
σφάλματ�ς π�υ θα σας εμπ�δίσει να τ� 
εγκαταστήσετε.
Στ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Driver Signing Options], 
επιλέ=τε [Ignore] ή [Warn] στ� πλαίσι� �μάδας 
[What action do you want Windows to take?]. Εάν 
επιλέ=ετε [Block], δεν μπ�ρείτε να εγκαταστήσετε 
τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή.

Αν�ί=τε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Driver Signing 
Options] ως ε=ής:
1 Κάντε κλικ στ� [Control Panel] τ�υ μεν�ύ 

[Start].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System].

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [System 
Properties].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Driver Signing].

<λες �ι επε=ηγήσεις π�υ περιλαμ�άν�νται στ�ν 
�δηγ� αυτ�ν πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι η ρύθμιση αυτ�ύ 
τ�υ παραθύρ�υ διαλ�γ�υ είναι [Warn].

Εγκατάσταση στα Windows XP

1 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή (μ�ν� έναν) τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης τ�υ �π�ί�υ θέλετε να 
εγκαταστήσετε στ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ανάψτε τ� συνδεδεμέν� εκτυπωτή.
Εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows XP 8
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3 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και στη συνέ�εια 

συνδεθείτε ως δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως 
μέλ�ς της �μάδας Δια�ειριστές.

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware Wizard].

•Αν εμφανιστεί τ� ίδι� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard] �πως στ� 
�ήμα 3, πρ��ωρήστε στ� �ήμα 4.

•Αν εμφανιστεί κάπ�ι� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard] διαφ�ρετικ� 
απ� αυτ� τ�υ �ήματ�ς 3, πρ��ωρήστε στ� 
�ήμα 5.

•Αν δεν εμφανιστεί τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard], εκτελέστε τις 
παρακάτω ενέργειες �σ� � εκτυπωτής, τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης τ�υ �π�ί�υ πρ�κειται 
να εγκατασταθεί, είναι ακ�μα αναμμέν�ς 
και συνδεδεμέν�ς στ�ν υπ�λ�γιστή. 
(Τη στιγμή αυτή δεν θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμέν�ι άλλ�ι εκτυπωτές USB ή 
πρ�εγκατεστημέν�ι εκτυπωτές.)
1 Κάντε κλικ στ� [Control Panel] τ�υ μεν�ύ 

[Start].
2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System].

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[System Properties].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Device Manager].

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� [Device 
Manager].

5 Κάντε κλικ στ� [+] στα αριστερά τ�υ 
[Universal Serial Bus controllers].

6 Κάντε δε=ί κλικ στ� [USB Printing 
support] και αν�ί=τε τ� [Properties]. 
Επι�ε�αιώστε �τι για τ� [Location] είναι 
επιλεγμέν� τ� �ν�μα μ�ντέλ�υ τ�υ 
εκτυπωτή π�υ είναι συνδεδεμέν� τη 
δεδ�μένη �ρ�νική στιγμή και μετά 
επιλέ=τε [Uninstall] απ� τ� μεν�ύ 
[Action].

7 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.
Μετά την εκκίνηση των Windows XP, 
εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[Found New Hardware Wizard].

4 Κάντε κλικ στ� [No, not this time] και στη 
συνέ�εια στ� [Next].

5 Επιλέ=τε [Install from a list or specific location 
(Advanced)] και στη συνέ�εια κάντε κλικ στ� 
κ�υμπί [Next].

Εμφανί&εται η παρακάτω �θ�νη.

6 �ρίστε τη θέση τ�υ αρ�εί�υ εγκατάστασης τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.
Η διαδικασία διαφέρει αναλ�γως με τ� αν 
�ρησιμ�π�ιείτε ή ��ι τ� παρε��μεν� CD-ROM 
(αν "κατε�άσατε" τ� πρ�γραμμα �δήγησης).

Διαδικασία με τ� παρε��μεν� CD-ROM
Επιλέ=τε [Search for the best driver in these 
locations] και [Search removable media 
(floppy, CD-ROM…)], και στη συνέ�εια �άλτε 
τ� παρε��μεν� CD-ROM στη μ�νάδα δίσκ�υ 
CD-ROM.
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Διαδικασία �ωρίς τ� παρε��μεν� CD-ROM
Επιλέ=τε [Search for the best driver in these 
locations] και [Include this location in the 
search] και στη συνέ�εια κάντε κλικ στ� 
[Browse] για να αν�ί=ετε τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Browse For Folder]. �ρίστε τ� 
φάκελ� στ�ν �π�ί� απ�συμπιέσατε τ� αρ�εί� 
εγκατάστασης π�υ κατε�άσατε και κάντε κλικ 
στ� [OK] για να κλείσει τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Browse For Folder].

7 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

8 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Continue Anyway].

Μετά την αντιγραφή των αρ�είων, 
εμφανί&εται η επ�μενη �θ�νη.

9 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Finish].

Έτσι �λ�κληρώνεται η διαδικασία 
εγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή με τα Windows XP.

10 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows XP
Στην παράγραφ� αυτή περιγράφεται η διαδικασία 
απεγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Σημείωση

<ταν =εκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, � 
εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμέν�ς με 
τ�ν υπ�λ�γιστή. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard], 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν 
υπ�λ�γιστή με τ�ν εκτυπωτή, κάντε κλικ στ� 
[Cancel] σε �λες τις �θ�νες για να κλείσει τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ και μετά επανεκκινήστε τη 
διαδικασία απεγκατάστασης.

1 Σ�ήστε τ�ν εκτυπωτή και απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν υπ�λ�γιστή με τ�ν 
εκτυπωτή.

2 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε ως 
δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως μέλ�ς της 
�μάδας Δια�ειριστές.

3 Κάντε κλικ στ� [Start], επιλέ=τε [Control 
Panel] και μετά επιλέ=τε [Add or Remove 
Programs].

4 Επιλέ=τε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 
απ� τη λίστα [Uninstall or change a program] 
και μετά κάντε κλικ στ� [Uninstall/Change].

Εμφανί&εται η παρακάτω �θ�νη.
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5 Κάντε κλικ στ� [Yes].

<ταν �λ�κληρωθεί η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].

� υπ�λ�γιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι �λ�κληρώνεται η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.

Εγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς 
�δήγησης εκτυπωτή στα 
Windows 2000

Πριν απ� την εγκατάσταση

Σ�ετικά με τις ανα�αθμίσεις έκδ�σης
Αν ανα�αθμί&ετε ένα πρ�γραμμα �δήγησης 
εκτυπωτή, απεγκαταστήστε τ� πρ�ηγ�ύμεν� 
πρ�τ�ύ να =εκινήσετε την εγκατάσταση. 
Για λεπτ�μέρειες σ�ετικά με την απεγκατάσταση 
τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
ανατρέ=τε στην παράγραφ� "Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή στα Windows 
2000" τ�υ παρ�ντ�ς �δηγ�ύ.

Επιπλέ�ν, εάν η εγκατάσταση απ�τύ�ει ή 
ακυρωθεί, κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή 
σας πριν επι�ειρήσετε =ανά την εγκατάσταση.

Σημείωση

Πρέπει �πωσδήπ�τε να κάνετε επανεκκίνηση τ�υ 
υπ�λ�γιστή σας μετά την εγκατάσταση ή την 
απεγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή. Διαφ�ρετικά, ενδέ�εται να 
παρ�υσιαστεί αστάθεια στη λειτ�υργία.

Σ�ετικά με τις επιλ�γές υπ�γραφής τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης
Τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή δεν έ�ει 
περάσει τη δ�κιμή Windows Logo, επ�μένως σε 
περίπτωση π�υ εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματ�ς 
κατά την εγκατάσταση, η εγκατάσταση ενδέ�εται 
να μην είναι δυνατή.
Βε�αιωθείτε �τι έ�ετε επιλέ=ει [Ignore] ή [Warn] 
στ� [File signature verification] στ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Driver Signing Options]. Δεν μπ�ρεί να 
γίνει εγκατάσταση τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή αν είναι ενεργ�π�ιημένη η επιλ�γή 
[Block].

Αν�ί=τε τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Driver Signing 
Options] ως ε=ής:
1 Τ�π�θετήστε τ� δρ�μέα στ� [Settings] τ�υ 

μεν�ύ [Start] και στη συνέ�εια κάντε κλικ στ� 
[Control Panel].

2 Κάντε διπλ� κλικ στ� κ�υμπί [System].
Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [System 
Properties].
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3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Driver Signing].

<λες �ι επε=ηγήσεις π�υ περιλαμ�άν�νται στ�ν 
�δηγ� αυτ�ν πρ�ϋπ�θέτ�υν �τι η ρύθμιση αυτ�ύ 
τ�υ παραθύρ�υ διαλ�γ�υ είναι [Warn].

Εγκατάσταση στα Windows 2000

1 Συνδέστε τ�ν εκτυπωτή (μ�ν� έναν) τ� 
πρ�γραμμα �δήγησης τ�υ �π�ί�υ θέλετε να 
εγκαταστήσετε στ�ν υπ�λ�γιστή.

2 Ανάψτε τ� συνδεδεμέν� εκτυπωτή.

3 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και στη συνέ�εια 
συνδεθείτε ως δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως 
μέλ�ς της �μάδας Δια�ειριστές.

Μετά την εκκίνηση των Windows 2000, 
εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware Wizard].

Σε περίπτωση π�υ δεν εμφανιστεί τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found New Hardware 
Wizard]
Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες �σ� � 
εκτυπωτής, τ� πρ�γραμμα �δήγησης τ�υ 
�π�ί�υ πρ�κειται να εγκατασταθεί, είναι 
ακ�μα αναμμέν�ς και συνδεδεμέν�ς στ�ν 
υπ�λ�γιστή. (Τη στιγμή αυτή δεν θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ι άλλ�ι εκτυπωτές USB ή 
πρ�εγκατεστημέν�ι εκτυπωτές.)
1 Τ�π�θετήστε τ� δρ�μέα στ� [Settings] τ�υ 

μεν�ύ [Start] και στη συνέ�εια κάντε κλικ 
στ� [Control Panel].

2 Κάντε διπλ� κλικ στ� [System].
Εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ 
[System Properties].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Device Manager].

Εμφανί&εται τ� παράθυρ� [Device 
Manager].

5 Κάντε κλικ στ� [+] στα αριστερά τ�υ 
[Universal Serial Bus controllers].

6 Κάντε δε=ί κλικ στ� [USB Printing support] 
και αν�ί=τε τ� [Properties]. Επι�ε�αιώστε 
�τι για τ� [Location] είναι επιλεγμέν� τ� 
�ν�μα μ�ντέλ�υ τ�υ εκτυπωτή π�υ είναι 
συνδεδεμέν� τη δεδ�μένη �ρ�νική στιγμή 
και μετά επιλέ=τε [Uninstall] απ� τ� μεν�ύ 
[Action].

7 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.
Μετά την εκκίνηση των Windows 2000, 
εμφανί&εται τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Found 
New Hardware Wizard].

4 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Εμφανί&εται η παρακάτω �θ�νη.
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5 Επιλέ=τε [Search for a suitable driver...] και στη 

συνέ�εια κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Εμφανί&εται η παρακάτω �θ�νη.

Διαδικασία με τ� παρε��μεν� CD-ROM

6 Βάλτε τ� παρε��μεν� CD-ROM στη μ�νάδα 
δίσκ�υ CD-ROM.

7 Επιλέ=τε τ� πλαίσι� ελέγ��υ [CD-ROM 
drives] και κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Εμφανί&εται η παρακάτω �θ�νη.

8 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Digital 
Signature Not Found], κάντε κλικ στ� κ�υμπί 
[Yes].

Μετά την αντιγραφή των αρ�είων, η �θ�νη 
αλλά&ει ως ε=ής.

9 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Finish].

Έτσι �λ�κληρώνεται η διαδικασία 
εγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή με τα Windows 2000.

10 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Διαδικασία �ωρίς τ� παρε��μεν� 
CD-ROM

6 Επιλέ=τε [Specify a location] και στη συνέ�εια 
κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.

7 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Browse] για να αν�ί=ει 
τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Locate File]. �ρίστε 
τ� φάκελ� στ�ν �π�ί� απ�συμπιέσατε τ� 
αρ�εί� εγκατάστασης π�υ κατε�άσατε και 
μετά κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Open] για να 
κλείσει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Locate File].

8 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [OK].

Η �θ�νη αλλά&ει ως ε=ής.
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9 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Next].

Αν αν�ί=ει τ� παράθυρ� διαλ�γ�υ [Digital 
Signature Not Found], κάντε κλικ στ� κ�υμπί 
[Yes].

Μετά την αντιγραφή των αρ�είων, η �θ�νη 
αλλά&ει ως ε=ής.

10 Κάντε κλικ στ� κ�υμπί [Finish].

Έτσι �λ�κληρώνεται η διαδικασία 
εγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή με τα Windows 2000.

11 Κάντε επανεκκίνηση τ�υ υπ�λ�γιστή.

Σημείωση

Εάν επιλέ=ατε [Cancel] στ� Βήμα 7 ή [No] στ� 
Βήμα 8, μπ�ρεί να μην εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard] κατά την 
επ�μενη εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση 
εκτελέστε τη διαδικασία π�υ περιγράφεται στ� 
"Σε περίπτωση π�υ δεν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard]" στ� 
Βήμα 3. 

Απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή στα Windows 2000
Στην παράγραφ� αυτή περιγράφεται η διαδικασία 
απεγκατάστασης τ�υ πρ�γράμματ�ς �δήγησης 
εκτυπωτή.

Σημείωση

<ταν =εκινήσει η διαδικασία απεγκατάστασης, � 
εκτυπωτής δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμέν�ς με 
τ�ν υπ�λ�γιστή. Αν εμφανιστεί τ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ [Found New Hardware Wizard], 
απ�συνδέστε τ� καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν 
υπ�λ�γιστή με τ�ν εκτυπωτή, κάντε κλικ στ� 
[Cancel] σε �λες τις �θ�νες για να κλείσει τ� 
παράθυρ� διαλ�γ�υ και μετά επανεκκινήστε τη 
διαδικασία απεγκατάστασης.

1 Σ�ήστε τ�ν εκτυπωτή και απ�συνδέστε τ� 
καλώδι� π�υ συνδέει τ�ν υπ�λ�γιστή με τ�ν 
εκτυπωτή.

2 Ανάψτε τ�ν υπ�λ�γιστή και συνδεθείτε ως 
δια�ειριστής συστήματ�ς ή ως μέλ�ς της 
�μάδας Δια�ειριστές.

3 Τ�π�θετήστε τ� δρ�μέα στ� [Settings] τ�υ 
μεν�ύ [Start] και κάντε κλικ στ� [Control 
Panel]. Στη συνέ�εια, κάντε διπλ� κλικ στ� 
[Add/Remove Programs].
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4 Επιλέ=τε τ� πρ�γραμμα �δήγησης εκτυπωτή 

απ� τη λίστα [Currently installed programs] 
και μετά κάντε κλικ στ� [Change/Remove].

Εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

5 Κάντε κλικ στ� [Yes].

<ταν �λ�κληρωθεί η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή, 
εμφανί&εται τ� ακ�λ�υθ� παράθυρ� 
διαλ�γ�υ.

6 Κάντε κλικ στ� [Yes].

� υπ�λ�γιστής εκτελεί επανεκκίνηση.

Έτσι �λ�κληρώνεται η απεγκατάσταση τ�υ 
πρ�γράμματ�ς �δήγησης εκτυπωτή.
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